﻿ colab ■ ic un - f и rad manual^ fâc "> t o , » ir- , 1’e lângă losî'и parăfulger*4or, e bine să se lege b 1 eni J-s£e ăxckua r - ri ; - “ lie O observație importantă: nu trebue я firele îngropate să &e ndoite în formă de spirală Asemenea spirale, prii frecvență ridicată colectate de ani mă în timpul unei furtuni, cuprv îrigropate —■ foarte bună altfel - - no este accesibilă am torilor obligați se î-tinda antena pe deasup, - clădirilor, ducă la minimum suprafața de pământ folosită In aceste împrejurări nductorii filiformi devin inutilizabili; locul lor îl ia tabla de cupru, zinc, fer jalvanizat sau cositorit, orice - adevăr întro formula, au stabilit și pentru rezistența conduc Formule n^- folosește ară£ându-ne că rezistența unui Luaid dil cea mai bună tablă din cea de cupru, chiar sipos—rezistenta electrica a prizei este mare deci priza este rea Nu este suficient ca naterialul u ilizat să aibe orezis-tivitate redusă, ci este imperios reclamat ca și rezistenta pă* mânttijui îr contact cu metalul îngroj>ait, să fi deviație; dimpo- trivă, acul deviază când antena are contacte accidentale cu pământul — crăci în atingere cu irul de antenă, de pilda CADRE § 24 La aparatele mari, cu două sau mai multe etaje 4 amplificatoare înaintea deteefiei, putem să ne dispensam de colectorul de unde preconizat în capitolele precedente, putem înlocui ansamblul antenă — priză de pământ, cu un alt dis> pozitiv Pentru flatarea ideilor să pomix dela cel mai simplu Flg 24 -Aparat cu galen* Л: t ir J P; $£mdnt В: ЪоЪМ da ttlf Cu: m -taior variabil ia аиЛ J: cri al dattetor G : ci aparat de radio: aparatul cu galena (fig S14J Mecanismul de Rea1 *e M- ci — itilizarea cadrului ore» —*• t ■и 62 scurte—* se obține legând în serie sau în paralel, înfășurările către +aparatul + de radio S (1) Flg 28 —Construcții și folosirea unul cadru cu do ft Înfășură: distincte 11: fnfdptraH pentn unde medii Ig: in/dfurarcți pmtru unde lungi К: comutator cadrului Figura 29 arata schematic, cele patru înfășurări ale unui cadru; cu ajutorul a trei comutatoare Kj, Kg,K3,putem pror яяяг A: fnfdfurdril* cadrului JK», K& Kg: comutatori bipolari Въ Ba: bornele cadrului pune aceste înfășurări în serie — pentru unde lungi — paralel —pentru unde scurte—sau în serie*paralel — pentru unde mij» 63 • ■> locii Un asemenea cadru exclude neajunsul capetelor moarte; are un alt inconvenient însă: reglajul complicat, care îi scade importanta Procedând prin eliminare — ajungem ușor la soluția ce» lui mai convenabil cadru Acesta va cuprinde două înfășurări distincte Ii, Ig (fig ■ ), plasate însă, în plane perpendiculare entru realizarea acestui cadru •— rșpet, cel mai favorabil— procedam precum urmează începem prin a ne procura două schelete prizmatice Sg, S2 —* cari urmează să fie îmbinate așa cum arată figura 31 I- '■ d 30nita de ‘ cm , o fixăm pe scheletul Sj; pe această ebonită montăm comutatorul bipolar K Bornele В sunt bornele cadrului Tijele t sunt dintr’un izolant oare» care — Hares, de pildă Practic vorbind, lungimea de undă proprie a cadrului este cam de cinci ori mai mare decât lungimea sârmei folosite; rezultă de aci, că pentru realizarea înfășurări Ix;—unde scurte «— vom folosi maximum 30 m sârmă, iar pentru înfășurarea din comerț L acest cai, pentru gama 200—60 m ~ț>i va ~А (2) atacă grătarul lămpii Această oscilație declanșează în circu- itul anodic o alta, riguros de aceeaș formă (2), însă cu ampli* 0 tudini mai mari (OA în loc de Oa) Raportul *q— dă facto» rul de amplificare în volti al lămpii considerate Indicații mai precise asupra funcționării lămpii, ne dau curbele caracteristice ale acesteea Să luăm două axe OV și OI (fig 36), și să aplicăm grătarului diferite tensiuni pozitive FJg 36 Caracteristicile Umpli cu trei electrod șau negative; să măsurăm de fiecare dată curentii în circuitul deplacă Și în cel de grătșr Daca la fiecare tensiune — de pildă la +20 volti~notăm punctul b—curentul de grătar-și punctul В—curentul anodic—și unim toate punctele găsite astfel, obținem caracteristice!e, de grătar și placăm figurate Aceste curbe furnizează învățăminte utile: | 1° Din simpla inspectare a graficului se vede că în 'cir* cui tul cțe grătar avem un curent extrem de mic, de ordinul microamperului—deci neglijabil De aci rezultă o inerție neglijabilă pentru lampa, lucrând ca amplificatoare; reclamă cantități infime de energie, pentru a intra în acțiune Amplificarea se face fără diformarea oscilatiunilor incidente, fără așa numitele distorsiuni 29 Amplificarea însăș, se înțelege ușor pe figură Pentru variația dela 15 la 20 olfi, de pil curentul în circuitul de grătar variază cu cantitatea ab; în âcelaș incefyâl, curentul în circuitul de placă variază cu cantitatea AB; însă AB este mult mai mare decât ab, deci bscilafiile, în circuitul de plac sunt mult mai intense decât în cel »de grătar—deci, în defi« nitiv, lampa amplifica 3° Caracteristicile lămpii' radiofonice au o porțiune rec» tilinie și două porțiuni curbe, adiacente Pentru apllficare, e obligatoriu să facem lampă să funcționeze în regiunea rectilie CD, singura care exclude distorsiunile, legiunile curbe se folosesc după cum vom arăta ulterior ( lă detecție St poate face țișoi ca lampa să funcționeze în regiunea dorită â carac» terisficei, prin aplicarea unor tensiuni convenabile grătarului și plăcii O experiența simpla poate dovedi ' experimental £ cub tâtea de amplificator al lămpii Realizăm montajul d i figura 37 In circuitul unei pile Pi' se- găsește înfășurarea unei iu inimă de fier moale F și o lamă elastică fixată* bobine în M Trecând prin înfășurarea în chestiune; curentul pilei 'j creează un câmp magnetic, care împrumută proprietari magnetice inimei -această la rândul ei atrage lama L, care depăitâr dunse de vârful v al șurubului 5, întrerupe circuitul pilei Pp ;?W’- л V 72 Prin întreruperea circuitului, magnefizarea inimei de fer se anulează, din care cauză lama L nemai fiind atrasă, se întoarce datorită elasticității proprii, să refacă în v contactul Din nou curentul pilei poate circula, provocând magnetizarea inimei F și o nouă întrerupere a circuitului întreruperile și restabilirile curentului care străbate înfășurarea de care ne ocupăm, creează variatiuni de câmp, cari, la rândul lor induc oscilatiuni electrice putând fi culese în punctele Bi B2 Ansamblul pieselor cari produc aceste oscilatiuni, constitue un vibrăfor Cine nu este dispus să construiască un asemenea dispozitiv, poate utiliza foarte* ușor o, sonerie: nu are decât să-i prevadă două borne speciale bx, ba (fig- 38), între cari poate culege oscilatiunile produse în înfășurarea electromagnetului soneriei Odată rezolvată chestiunea producerii oscilațiilor, bran- WL Flj 38 —Folosirea electromagnetului de sonerie pentru producerea osdlațiunilor electrice șăm între Bx, Bi un fir de maillechort cam de Ю—100 ohmi rezistentă și montăm lampa pe care vrem să o studiem, așa cum arată figura 37 Se vede că în circuitul de grătar și de placă al lămpii sunt introduse oscilatiunile produse în modul arătat; aceste oscilatiuni sunt în opoziție Dacă introducem o cască Czîn circuitul de placă, auzim în aceasta un-sunet mai tare sau mai slab, după pozifia cursorului К între Bi și 2 Pentru o poziție convenabila a cursorului, se realizează ex» tinctiunea sunetului în cască; fie К această poziție - Firul B1 Вг ■ v■ 73 servește drept potentiometru, introducând în circuitele de grătar și placa oscilatiuni proporționale, când firul este perfect calibrat, respectiv cu lungimile KBi și KBj Experiența arată că punctul К se găsește mai aproape de B1( decât de B2, deci o' diferență de potențial aplicată grătarului, este KB2 echilibrată de o alta mai mare aplicată plăcii Raportul ■ zr* К Ei dă tocmai ceeace numim coeficientul de amplificare în volti, al unei lămpi Nu trebue să confundăm acest coeficient cu acela efectiv al lămpii funcționând într’un anumit montaj De altfel, când în circuitele de grătar sau de placă,' se mai găsesc introduse afară de rezistente neinductive și diferitele seifuri impuse de montaj, metoda de măsura indicată' mai sus devine inaplicabila, deoarece nu se poate obține opoziția unor tensiuni prezintând diferența de fază provocată de sel» ■" furi și deci extinctiunea sunetului în telefon este irealizabilă ; în acest caz se aplică metode ceva mai complicate : bobine de seif C : condensator de acord A: antend P: legătură la pământ p * фгіж£ intermediară ■ al bobinei Bi, folosind o priză p — adică un contact electric între antenă și spira convenabilă a bobinei de acord Latre priza p și extremitatea bobinei Bt, legată la pământ (P) se lasă de obiceiu cam a cincea parte din pumărul total de spire xnxnxx DEVIZ g de materialele necesare construirii Supradynei GAMMA 5 lămpi (dintre care două cu grătar de protecție) 1 oscilator GAMMA combinat, 200—2000 metri 1 rezistența „ „ 1 transformator j £ Philips 1/3 1 Stecke Braun 7 poli cu echer de fixat 'S cu 40 - 6,- 520,— 260,- Total 6 643 — RADlO-MATERlAL 3 NICOLAEJ 8ARU [ APARATE $1 PIESE DE AȘATE txi irxxKjKxnxi «X x«ixx x I • W '• I? • * ! »■ 312 (Lj Nu strică să alegem aci, o lampă pe care fabricantul a torul material: 1 condensator variabil de 100 cm cu lame depărtate (Ca); 1 condensator variabil obicinuit de 500 cm* (Cj); 1 joc de bobine de seif, cilindrice, pentru undele scurte (Bi, B2, B«) î 3 socluri pentru bobinele de seif; 1 condensator fix, cu aer, de 100 cm (Ca); o rezistentă fixă de 2 megohmi (R); 1 reostat de încălzire, de 30 ohmi (Rb); 1 condensator fix de 2000 cm (C4); una bobină de șoc ($); 1 transformator de joasă frecventă, raport 5/1 (Ti); 1 transformator de- joasă frecventă raport 3/1 (T2); 3 lămpi (Li, -Lj, La); 3 socluri de lampă; 1 panou de ebonită de 40/20 cm (Ez); 1 panou de ebonită de 24/13 cm (E,); 1 panou de ebonită de 6/4 cm (Ea); 1 panou de lemn de 40/35 cm (L); 1 panou metalic de 24/13 cm (Mi) ; 1 panou metalic de 40/20 cm (М2); 2 coloare mari și 4 mici ; bucșe, sârmă de conexiuni, etc MARCA L U Philips A 414 к *) A 415 В 405 Radiotechnique R 76 R 75 77 Telefunken RE 084 RE 084 RE 134 Tungsram LD 409 P4I0 • P 430 Valvo A 408 A 408 L 414 Pentru alimentarea aparatului Reinaxfz 3 II S avem nevoe de următoarele surse: un acumulator obicinuit, de 4 volfi și 48 amperi—ore ; o baterie anodică de 80 volfi; 1 bate» rie de negativare Borna negativă a acumulatorului ( — 4), borna negativă a bateriei anodice ( — A) și borna pozitivă a bateriei de negativare (' 4~ N)» le legăm împreună Vom da bornelor — Nj,—N2, tensiunile cari aduc maximul de clari» *) Lampă antimicrofonică, special construită pentru detecția undelor foarte scurte 313 ritate și randament— ele depind de tipul lămpilor adoptate Tensiunile-pAi și A2 sunt tensiuni pozitive La prima punere a aparatului în funcțiune, vom începe prin a da lui 4“ A| o tensiune cât mai redusă — cam jumătate din 4~ Аг In cazul bateriei de 80 volti avem: + Ai 40 volti; -j- Ag 80 volti Daca audiția nu devine prea agitată, putem spori ten-siunea aplicată la placai detectricei La bornele H P branșem hau£-parleui>ul—șifaparatul începe să funcționeze 